Produkt polski pmi
TERMINAL KART DOSTEPU

Terminal kart MIFON MF 1 jest autonomicznym urzadzeniem umozliwiajgcym kontrole dostepu
za pomocag kart identyfikacyjnych.

Postugiwanie sie kartg jest mozliwe po wczesniejszym zapamietaniu jej przez terminal.

Terminal moze zapamietywa¢ dwa rodzaje kart:

- karty administracyjne MASTER

- karty uzytkownika USER

Za pomoca kart MASTER mozliwe jest dodawanie do pamigci terminala oraz usuwanie z niej kart
uzytkownikow. Za pomocg kart USER mozliwe jest uzyskiwanie dostepu do zabezpieczonego
obszaru.

Terminal moze zapamietywac dwie karty MASTER i 252 karty USER.

Karty USER zapamietywane sg w komoérkach pamieci, numerowanych od 1 do 252 - jest to

ich numer identyfikacyjny ID.Operacje oparte na numerze identyfikacyjnym ID opisane sg w pliku
do pobrania, ze strony www.mifon.pl .

Komorki pamieci w ktérych zapamietywane sg karty MASTER nie sg oznaczone.

Terminal pracuje w zakresie temperatur od -30 do +70 stopni Celsjusza.

Dostep do strefy chronionej uzyskuje sie poprzez otwarcie rygla.

Rygiel otwierany jest po:

- nacisnieciu przycisku otwierania rygla aparatu domofonowego,

- nacisnieciu dodatkowego przycisku wewnatrz strefy chronionej,

- zblizenie karty USER lub karty MASTER do czytnika terminala.

Funkcja dla os6b niepetnosprawnych.

Przedluzenie czasu otwarcia rygla mozna uzyskaé poprzez kilkukrotne zblizenie karty lub
kilkukrotne nacisniecie przycisku dodatkowego. Kazde zblizenie karty lub naci$niecie przycisku
dodatkowego przedtuza czas otwarcia rygla o 5 sekund. Maksymalny czas otwarcia rygla wynosi

30 sekund.
Stosowanie terminali kart zabezpiecza systemy domofonowe i inne systemy dostepu przed

mozliwoscig wystapienia powtdrzen czterocyfrowego kodu zamka szyfrowego, zwtaszcza przy
duzej ilosci uzytkownikéw lub stosowaniu przez uzytkownikéw kodéw tatwych do zapamietania,
na przyktad 1111,1234 itp.. Kod transmisji terminala z kartami jest niepowtarzalnyi przypisany
indywidualnie do kazdej karty, niezaleznie od ilosci kart w systemie i poza nim, co skutecznie
zabezpiecza wejscie przed przypadkowym i nieuprawnionym dostepem.

Obudowy terminali wykonane sa z profilu aluminiowego zapewniajacego wysoka odpornos¢

na znieksztatcenia mechaniczne, zabezpieczonego przed korozjg poprzez obrébke chemiczna.
Pokrycie przedniej czesci proszkowym lakierem FASADOWYM zapewnia niezmienny wyglad
zewnetrzny przez wiele lat uzytkowania.

Obudowy terminali dostepne sg w trzech kolorach:

A - kolor srebrny metaliczny,
C - kolor grafitowy metaliczny,
D - kolor ztoty metaliczny.
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Terminale wspodtpracujg z kartami bezstykowymi w standardzie MIFARE zgodnie z 1ISO1443 typ A.
Terminale produkowane sg we wszystkich wymiarach kaset domofonowych MIFON. Jest réwniez
dostepna wersja terminala bez obudowy.

Symbole dostepnych wersji terminali.
12C0001 czytnik kart bez obudowy

12C0100 terminal w obudowie o wymiarze kaset 01A01.. i 01A02

195mm
12C0200 terminal w obudowie z domofonowa kasetg rozméowng
o wymiarze kaset 01A01.. i 01A02...
195mm
12C0201 terminal w obudowie z domofonowa kasetg rozméwng
i jednym przyciskiem abonenta o wymiarze kaset
01A01..i 01A02...
195mm
12C0400 terminal w obudowie o wymiarze kaset MINI 01A04...
130mm

12C0901 terminal w obudowie z domofonowa kasetg rozméwna

i jednym przyciskiem abonenta w wymiarze kaset
MAXI 01A09...

i dwoma przyciskami abonenta o wymiarze kaset
MAXI 01A10...

12C9111 karta abonenta

12C9152 brelok abonenta -kolor niebieski

Karty abonenta moga by¢: z nadrukiem MIFON lub bez nadruku (biate).
Na rewersie kart lub na kartach biatych mozliwe jest wykonanie nadruku:
kolorowego (peten kolor), jedno kolorowego w kolorach:czarny, niebieski,
czerwony i zielony.
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