Produkt polski mm e —

SKRZYNKA NA LISTY STANDARD
MODUL SKRZYNKI NA LISTY STANDARD

Przedni i tylny panel jest wykonany z profilu aluminiowego zapewniajgcego wysokg odpornos¢
na znieksztatcenia mechaniczne, zabezpieczonego przed korozjg poprzez obrébke chemiczna.
Pokrycie przedniej i tylnej czesci proszkowym lakierem FASADOWYM zapewnia niezmienny
wyglad zewnetrzny zestawu przez wiele lat uzytkowania.

Pojemnik na listy wykonany jest z blachy aluminiowej, zabezpieczonej przed korozjg poprzez
obrébke chemiczna.

Wymiary czesci czotowej pojemnika wynoszg: 235 x 58 mm.

Moduty dostepne sg w trzech kolorach czesci przedniej i tylnej:

C - kolor grafitowy metaliczny,

D - kolor ztoty metaliczny.

Modut skrzynki na listy standard przeznaczony jest do sktadania zestawéw od jednej

do o$miu pozycji w pionie.

odpowiadajgcej liczbie modutdéw skrzynek.

Kaseta MAX wystepuje w wersjach:

- kaseta domofonowa z czytnikiem kart bezstykowych,

W celu okreslenia koloru, na koricu numeru katalogowego nalezy wstawi¢ litere oznaczajgca

Pojemnik ma gtebokos¢ regulowang w zakresie od 260 mm do 430 mm.
A - kolor srebrny metaliczny,
[
\) i ]
Zestawy skrzynek mogg by¢ wyposazone w kasety domofonowe “MAXI” o ilosci przyciskéw
- kaseta domofonowa,
kolor,np. 01A0901A oznacza - kaseta domofonowa MAXI dla jednego abonenta kolor srebrny.

tel.: (+48) 022 724 07 32
fax: (+48) 022 724 01 94




Rysunek nr 1 przedstawia
wymiary otworu do osadzenia
zestawu STANDARD z jedno-
pozycyjng skrzynka na listy
oraz kasetg domofonowa.
Zalecana grubos¢ Sciany

do osadzenia zestawu wynosi
380mm.

Zalecana grubos¢ Sciany jest
wynikiem sumy typowych
wymiaréw cegty.

250 mm - dtugosé

120 mm - szerokos$c¢

10 mm - grubos¢ fugi. hin. 260 mm

max. 430 mm

Jezeli grubo$é $ciany jest mniejsza Rys.nr 1
od zalecanej mozna jg zwiekszy¢
dobudowujgc odpowiednig warstwe

z cegty lub bloczkow gazobetonu. -

Wymiary szalunku do osadzenia zestawu
STANDARD z jednopozycyjng skrzynka
na listy i kasetqg domofonowg przedstawia
rys.nr 2.
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Wymiary szalunku do osadzenia zestawu
STANDARD z dwupozycyjng skrzynka

na listy i kasetg domofonowg przedstawia
rys. nr 3.

W przypadku tworzenia zestawu

o wiekszej ilosci modutéw skrzynki

na listy nalezy zastosowa¢ wymiary
podane w tabeli nr 1.

W zestawach od pieciu do o$miu
pozycji modutu skrzynki na listy
STANDARD, z kasetami
domofonowymi nalezy pole
kasety (D)wykona¢ na wymiar
weditug wzoru

D=20mm+Z x75 mm,

gdzie: Z - ilos¢ kaset

llo$¢ pozycji w zestawie Al B|C|D
Zestaw jednopozycyjny 90 | 64 | 90 20
Zestaw jednopozycyjny z kasetgq domofonowg 90 64 | 165 | 95
Zestaw dwupozycyjny z kasetg domofonowsg 165 | 132 | 240 95
Zestaw trzypozycyjny z kaseta domofonowa 240 | 200 | 315 | 95
Zestaw czteropozycyjny z kasetg domofonowa | 315 | 268 | 390 | 95

Zestaw pieciopoz. z kasetami domofonowymi 390 | 336 | 540 | 170

Zestaw szesciopoz. z kasetami domofonowymi | 465 | 404 | 615 | 170
Zestaw siedmiopoz. z kasetami domofonowymi | 540 | 472 | 690 | 170
Zestaw o$miopoz. z kasetami domofonowymi 615|540 | 765 | 170

Tabela nr 1



