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dwa równoleg³e przewody
o œrednicy 0,5 mm lub
przewód o przekroju 0,35mm

przewód o œrednicy 0,5 mm
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Schemat po³¹czenia
terminala kart dostêpu.
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10. ZASTÊPOWANIE KARTY MASTER

Sekwencja zdarzeñ, rozpoczêcie sekwencji w stanie GOTOWY:

M 8x M 8x 8x M N

Aby zmieniæ utracon¹ kartê MASTER nale¿y:

M - zbli¿yæ posiadan¹ kartê MASTER 1 raz w celu
wejœcia w tryb administracyjny - potwierdzenie krótkim
sygna³em dŸwiêkowym; sygnalizacja LED

8x
M 5s 8x - kartê MASTER 8 razy i zaczekaæ 5 sekund

w celu wejœcia w tryb komendy 8, usuwania utraconej
karty MASTER; sygnalizacja LED 8 razy

zbli¿yæ

8x M 5s
- potwierdziæ chêæ usuniêcia utraconej karty MASTER

zbli¿aj¹c kartê MASTER 8 razy i zaczekaæ 5 sekund;
sygnalizacja LED

N
- nie zapamiêtan¹ wczeœniej kartê; karta zostanie

zapisana w pamiêci terminala jako karta MASTER;
terminal potwierdzi zapisanie jednym sygna³em i powróci
do stanu GOTOWY; sygnalizacja LED

zbli¿yæ

Terminal mo¿e zapamiêtaæ dwie karty MASTER. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub
kradzie¿y jednej z nich nale¿y niezw³ocznie wykonaæ procedurê zast¹pienia jej now¹ kart¹
MASTER.

.

Podczas zmiany karty MASTER, karta utracona jest usuwana z pamiêci terminala
a w jej miejsce zapisywana jest nowa kara.
UWAGA: za szkody spowodowane utraceniem karty MASTER nie odpowiada producent.
Karty MASTER powinny byæ przechowywane przez dysponenta w sposób, który
uniemo¿liwia nieuprawnione u¿ycie.

8. USUWANIE WSZYSTKICH U¯YTKOWNIKÓW
Podczas usuwania wszystkich u¿ytkowników wszystkie karty USER s¹ usuwane z komórek
pamiêci terminala.

Aby usun¹æ wszystkie karty USER nale¿y:

M
- kartê MASTER 1 raz w celu wejœcia w tryb

administracyjny - potwierdzenie krótkim sygna³em
dŸwiêkowym; sygnalizacja LED

zbli¿yæ

3x M 5s 3x - kartê MASTER 3 razy i 5 sekund
w celu wejœcia w tryb komendy 3, usuwania

u¿ytkowników; sygnalizacja LED 3 razy

zbli¿yæ zaczekaæ

3x M 5s - potwierdziæ chêæ usuniêcia wszystkich kart USER
zbli¿aj¹c kartê MASTER 3 razy i 5 sekund.

Terminal powróci do stanu GOTOWY; sygnalizacja LED
zaczekaæ

Sekwencja zdarzeñ, rozpoczêcie sekwencji w stanie GOTOWY:

M M M3x3x 3x
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Sekwencje zdarzen:

N - zaakceptowana nieznana karta USER - krótki sygna³
dŸwiêkowy

10s
- przekroczenie czasu 10 sekund powrót do stanu GOTOWY

U
- zblizenie wczeœniej zapisanej w pamiêci terminala karty
USER - b³¹d, brak akceptacji

Sekwencja zdarzeñ, rozpoczêcie sekwencji w stanie GOTOWY:

M 1X M 1X N M

Operacja mo¿e byæ powtarzana.

7. USUWANIE U¯YTKOWNIKÓW
Podczas usuwania u¿ytkowników karty USER zbli¿ane do czytnika terminala s¹ usuwane
z komórki pamiêci, w której zosta³y zapisane.

Aby usun¹æ kartê USER z komórki pamiêci, w której jest zapisana nale¿y:

M
- kartê MASTER 1 raz w celu wejœcia w tryb

administracyjny - potwierdzenie krótkim sygna³em
dŸwiêkowym; sygnalizacja LED

zbli¿yæ

2
x

M 5s 2X - kartê MASTER 2 razy i 5 sekund
w celu wejœcia w tryb komendy 2, dodawania

u¿ytkowników; sygnalizacja LED 2 razy

zbli¿yæ zaczekaæ

U
- wczeœniej zapamiêtan¹ kartê USER w celu

jej usuniêcia
zbli¿yæ

Mo¿liwe jest zbli¿anie kolejnych zapamiêtanych wczeœniej kart USER w celu ich
usuniêcia bez wracania do trybu GOTOWY.

M - kartê MASTER w celu zakoñczenia usuwania
kart i powrotu do stanu GOTOWY; sygnalizacja LED .
zbli¿yæ

Sekwencje zdarzeñ:

U

N
Sekwencja zdarzeñ, rozpoczêcie sekwencji w stanie GOTOWY:

M 2X M 2X U M

Operacja mo¿e byæ powtarzana.

- wczeœniej zapisana w pamiêci terminala karta USER
zosta³a usuniêta

- nieznanej karty - brak akceptacji.zbli¿enie
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4. STANDARDOWY STAN PRACY TERMINALA- GOTOWY
Bêd¹c w tym stanie, terminal oczekuje na zbli¿enie karty; sygnalizacja LED . Jeœli t¹ kart¹
jest karta USER zapamiêtana wczeœniej przez terminal, umo¿liwia on u¿ytkownikowi dostêp.
Jeœli karta t¹ jest Karta MASTER terminal wchodzi w tryb konfiguracji.

Sekwencje zdarzeñ:

M - tryb konfiguracji terminala

U - umo¿liwienie dostêpu

N - karta nieznana b³¹d

Dalsza czêœæ instrukcji zawiera informacje na temat jak wykonywaæ czynnoœci przy u¿yciu
terminala i kart. Zak³ada siê ¿e terminal znajduje siê w stanie GOTOWY.

5. OTWIERANIE DRZWI
Aby uzyskaæ dostêp nale¿y:

U - zbli¿yæ do czytnika terminala kartê USER

lub

M - zbli¿yæ do czytnika terminala kartê MASTER

6. DODAWANIE U¯YTKOWNIKÓW
Podczas dodawania u¿ytkowników nieznane karty zapisywane s¹ w pierwszych wolnych
komórkach pamiêci terminala jako karty USER.

Aby dodac kartê USER w pierwszej wolnej komórce pamiêci nale¿y:

M
- zbli¿yæ kartê MASTER 1 raz w celu wejœcia w tryb

administracyjny - potwierdzenie krótkim sygna³em
dŸwiêkowym; sygnalizacja LED

1x
M 5s

- kartê Master 1 raz i 5 sekund w celu
wejœcia w tryb komendy 1 dodawania u¿ytkowników;
sygnalizacja LED 1 raz .

zbli¿yæ zaczekaæ

N - nie zapamiêtan¹ kartê w celu jej zapamiêtaniaj
w pierwszej wolnej komórce pamiêci
zbli¿yæ

Mo¿liwe jest zbli¿anie kolejnych nie zapamiêtanych kart w celu ich zapamiêtania
bez wracania do trybu GOTOWY.

M
- kartê MASTER w celu zakoñczenia dodawania

kart i powrotu do stanu GOTOWY ; sygnalizacja LED .
zbli¿yæ
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Sposoby sygnalizacji zdarzeñ i ich oznaczenia w dalszej czêœci
instrukcji - sygnalizacja dzwiêkowa

zasygnalizowanie liczby - d³ugi sygna³ dŸwiêkowy w przypadku, gdy liczb¹ jest “0”
lub iloœæ krótkich sygna³ów dŸwiêkowych odpowiadaj¹ca rozpoznanej liczbie.

- b³¹d - piêciokrotny bardzo krótki sygna³ dŸwiêkowy

- powrót do stanu GOTOWY - podwójny krótki sygna³ dŸwiêkowy

- potwierdzenie - krótki sygna³ dŸwiêkowy

Mo¿liwe jest wyst¹pienie dwóch zdarzeñ po sobie, np. b³¹d i powrót lub potwierdzenie i powrót.

Sposoby sygnalizacji trybów i ich oznaczenia w dalszej czêœci
instrukcji - sygnalizacja œwietlna

- dioda LED zgaszona

- dioda LED zapalona na sta³e

- zapalanie i gaszenie diody LED

- szybkie zapalanie i gaszenie diody LED

Nx - sygnalizacja liczby - “N” zapaleñ i zgaszeñ diody LED i krótka przerwa

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE TERMINALA

Po pierwszym uruchomieniu terminal czeka na zbli¿enie dwóch kart w celu zapamiêtania
ich jako karty MASTER; sygnalizacja LED . Nastêpnie urz¹dzenie przechodzi w stan
oczekiwania na przy³o¿enie dowolnej karty - stan GOTOWY, sygnalizacja LED .
W za³¹czonym zestawie znajduj¹ siê dwie karty, których druga strona jest w jednolitym
kolorze czerwonym,niebieskim,zielomym lub czarnym. Karty te zosta³y fabrycznie wczytane
jako karty MASTER. Standardowo pierwsze uruchomienie terminala jest wykonywane
podczas procesu sprawdzenia produkcyjnego terminala.

Aby zapamiêtaæ dwie karty jako karty MASTER nale¿y:

N N

Nastêpne zbli¿one karty s¹ kartami USER, zapamiêtywanymi zgodnie z kolejnoœci¹
zbli¿enia. Dla u³atwienia identyfikacji w przypadku utraty kart, nale¿y je ponumerowaæ
i opisaæ na ich odwrotnej stronie lub zrobiæ wykaz kolejnoœci wczytywanych kart. Wykaz
mo¿na wykonaæ na za³¹czonym do instrukcji arkuszu.

- zbli¿yæ dwie karty, jedn¹ po drugiej

N x
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Akcja u¿ytkownika, lub administratora nazywana jest zdarzeniem: np. : zbli¿enie karty
do czytnika terminala.

- N sekund bezczynnoœciNs

- zbli¿enie karty MASTER “N” razy do czytnika terminala i zaczekanie 5 sekund
- ka¿de przy³o¿enie karty potwierdzane jest przez terminal krótkim sygna³em
dŸwiêkowym.

MNX

- nie zapamiêtanej karty do pola czytnikazbli¿enieN

- karty USER do czytnikazbli¿enieU

- karty MASTER do czytnikazbli¿enieM

Oznaczenia symboli w dalszej czêœci instrukcji

2. KOMUNIKACJA Z TERMINALEM

Terminal kart MIFON MF 1 jest autonomicznym urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym kontrolê
dostêpu za pomoc¹ kart identyfikacyjnych.
Pos³ugiwanie siê kart¹ jest mo¿liwe po wczeœniejszym zapamiêtaniu jej przez terminal.
Terminal mo¿e zapamiêtywaæ dwa rodzaje kart:
- karty administracyjne MASTER
- karty u¿ytkownika USER
Za pomoc¹ kart MASTER mo¿liwe jest dodawanie do pamiêci terminala oraz usuwanie
z niej kart u¿ytkowników. Za pomoc¹ kart USER mo¿liwe jest uzyskiwanie dostêpu
do zabezpieczonego obszaru.
Terminal mo¿e zapamiêtywaæ dwie karty MASTER i 252 karty USER.
Karty (USER) zapamiêtywane s¹ w komórkach pamiêci numerowanych od 1 do 252, jest to
ich numer identyfikacyjny (ID).Operacje oparte na numerze identyfikacyjnym ID opisane
s¹ w pliku do pobrania ze strony internatowej www.mifon.pl .
Komórki pamiêci w których zapamiêtywane s¹ karty MASTER nie s¹ oznaczone.
Terminal pracuje w zakresie temperatur od -30 do +70 stopni Celsjusza.

uzyskuje siê poprzez otwarcie rygla.
Rygiel otwierany jest po:
- naciœniêciu przycisku otwierania rygla aparatu domofonowego,
- naciœniêciu dodatkowego przycisku wewn¹trz strefy chronionej,
- zbli¿enie karty USER, lub karty MASTER do czytnika terminala.

mo¿na
uzyskaæ poprzez kilkukrotne zbli¿enie karty, lub kilkukrotne naciœniêcie przycisku
dodatkowego. Ka¿de zbli¿enie karty lub naciœniêcie przycisku dodatkowego przed³u¿a
czas otwarcia rygla o 5 sekund.

Dostêp do strefy chronionej

Funkcja dla osób niepe³nosprawnych - przed³u¿enie czasu otwarcia rygla

1. OPIS DZIA£ANIA TERMINALA


